Sign Production

LETTERE IN FOREX modello NON LUMINOSO

Lettere in forex spessore a sceltada mm 3 a mm 30.

Lettere intagliate a fresa, possibilita di realizzare

qualsiasi tipo di logo.

Materiale gia colorato per spess mm 3 e mm 5,

per spessori maggiori il materiale & di colore bianco

ma con possibilita di verniciatura colore RAL a scelta.

Ottima soluzione per chi vuole un insegna con lettere

in rilevo e non necessita di lettere con illuminazione interna.
Insegne con ottimo impatto visivo e lunga durata nel tempo.
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DIMENSIONI
E CARATTERISTICHE
PERSONALIZZATE

CARATTERISTICHE TECNICHE APPLICAZIONI
- [l forex & un materiale plastico PVC ad alta Questo tipo di matriale consente di realizzare
densita, facile da lavorare e disponibile in vari qualsiasi tipo di scritta o logo.
spessori da mm 3 a mm 30. Adatto per realizzare lettere di piccolo e medio
- Materiale ignifugo e privo di sostanze nocive. formato.
- Materiale gia colorato in spessori mm 3 e mm 5. Materiale verniciabile con buona tenuta nel tempo
- Materiale sia per interno che per esterno. in esterno.

- Buona durata nel tempo.
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Insigna

CARATTERISTICHE TECNICHE APPLICAZIONI
- Il forex & un materiale plastico PVC ad alta Questo tipo di matriale consente di realizzare
densita, facile da lavorare e disponibile in vari qualsiasi tipo di scritta o logo.
spessori da mm 3 a mm 30. Adatto per realizzare lettere di piccolo e medio
- Materiale ignifugo e privo di sostanze nocive. formato.
- Materiale gia colorato in spessori mm 3 e mm 5. Materiale verniciabile con buona tenuta nel tempo
- Materiale sia per interno che per esterno. in esterno.

- Buona durata nel tempo.




